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1.
AMAÇ

      Bu talimatın amacı ÖRNEK LTD. ŞTİ.’nin tüm birimlerinde yapılan işin gereği olarak kullanılan Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin taşınmasında, depolanmasında ve kullanılmasında, İSG önlemlerinin uygulanmasını ve izlenmesini sağlamaktır. 

2. KAPSAM

    Bu talimat tüm  ÖRNEK LTD. ŞTİ.’in tüm birimlerinde uygulanır.

3. SORUMLULUK

     3.1 Onay 

           Bu talimat Genel Müdür Tarafından onaylanır.

     3.2 Yürürlük 

           Bu talimat Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

     3.3. Uygulama

            Bu talimatın uygulanmasından Yönetimin Temsilcisi ile İSG Kurulu sorumludurlar.

4.
TALİMAT

4.1. Parlayıcı Maddelerle İlgili Güvenlik Önlemleri

· Parlayıcı maddeler, yeraltı tanklarında, varillerde, kapalı sistemlerde, depolanacaktır.

· Parlayıcı maddelerin depolandığı ve kullanıldığı yerlerde, kıvılcım çıkaran makine ve el aletleri kullanılmayacaktır.

· Parlayıcı maddelerin depolandığı kapalı alanların elektrik tesisatları, x-prof olacaktır.

· Parlayıcı maddelerin depolandığı alanlar, sürekli olarak havalandırılacaktır.

4.2. Basınçlı Gaz Tüplerinin Taşınmasında Güvenlik Önlemleri 

· Basınçlı gaz tüpleri, taşınırken, tehlikelere karşı korunacaktır.

· Basınçlı gaz tüpleri taşınırken, düşürülmeyecek ve birbirlerine çarptırılmayacaktır. 

· Basınçlı gaz tüpleri, sürüklenerek taşınmayacaktır.

· Basınçlı gaz tüpleri, dikey durumda, taşıma araçlarıyla taşınacaktır. 

4.3. Basınçlı Gaz Tüplerinin Depolanmasında Güvenlik Önlemleri 

· Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı yerler, tel çitlerle çevrilecektir

· Boş ve dolu tüpler, ayrı yerlerde depolanacaktır.

· Basınçlı gaz tüpleri, iyi havalandırılan yerlerde depolanacaktır.

· Basınçlı gaz tüpleri, ısı kaynaklarına karşı korunacaktır.

· Basınçlı gaz tüpleri, rutubetli ve tozlu yerlerde depolanmayacaktır.

· Basınçlı gaz tüpleri, oksijen tüplerinden ayrı yerlerde depolanacaktır.

· Basınçlı gaz tüpleri, dikey durumda depolanacaktır.

· Basınçlı gaz tüplerinin emniyet vanaları, daima kapalı tutulacaktır.

· Basınçlı gaz tüpleri, araç, insan ve malzeme trafiğinin yoğun olduğu yerlerde depolanmayacaktır.

· Oksijen tüpleri, tehlikeli maddelerden uzak depolanacaktır.

4.4. Basınçlı Gaz Tüplerinin Kullanılmasında Güvenlik Önlemleri

· Basınçlı gaz tüplerinin vanaları, anahtarıyla açılacaktır.

· Basınçlı gaz tüpleri, hiçbir zaman basınç düşürme regülâtörü takılmadan kullanılmayacaktır.

· Basınçlı gaz tüplerin vanaları, basınç düşürme regülâtörü takıldıktan sonra açılacaktır.

· Basınçlı gaz tüplerinin vanaları, dikkatlice açılacaktır.

· Basınçlı gaz tüpleri, el arabalarına zincirlerle tespit edilecektir.

4.5. Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Depolama Mesafeleri

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolama mesafeleri konusunda, 24.12.1973 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışmada Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük hükümlerine uyulur.
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